
 

 

 
 

Gepon ONU/ONT OT- 4020VW 

 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO: O OT-4020-VW é uma Unidade de Rede Óptica GEPON de 

classe Telecom (ONU) padrão baseada em IEEE802.3ah Gigabit EPON. É um GEPON 

ONU/CPE adequado para aplicações triplas em FTTH e soluções FTTO. O OT-4020-VW 

oferece 1 porta GEPON SC, 4 portas LAN * 10/100Base-Tx, 2 portas VoIP FXS, juntamente 

com um roteador WiFi de 300Mbps. Fornece a taxa de transmissão 1.25G sobre uma 

fibra do gigabit do único modo, a exigência elevada da largura de faixa dos subscritores. 

Suas interfaces VoIP, WiFi e LAN cobrem todos os requisitos de hardware para os 

serviços que as famílias precisarão. O OT-4020-VW é um CPE. Suporta múltiplas 

conexões WAN virtuais, diferentes conexões WAN podem ser associadas a interfaces 

LAN físicas e IDs VLAN. Você pode separar serviços para diferentes interfaces LAN e 

configurar regras QOS facilmente para cada dispositivo assinante. Ele também suporta 

TR069 e FTP / TFTP / HTTP Auto provisionamento. Os Provedores de Serviços de Internet 

podem manter e gerenciar dispositivos de assinante remotamente de qualquer maneira. 

É uma ONU especialmente concebida para os ISPs que utilizam serviços de Internet, 

Voice e IPTV através da rede de fibra GEPON. 

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS: 

 Totalmente compatível com o padrão IEEE802.3ah GEPON, suporta a maioria das 

marcas GEPON OLT; 

 Integrado com 4 portas LAN 4 * 10 / 100Base-Tx, pode conectar 4 clientes LAN, como 

PC, telefone IP, caixas de IPT; 



 

 

 
 

 Construída com um roteador WiFi 300Mbps, os usuários podem acessar diretamente a 

Internet sem necessidade de comprar Roteador WiFi extra; 

 Integrado com 2 portas FXS VoIP, os usuários podem aplicar ambos os serviços de 

telefone e fax; 

 Suporte IPv4 e IPv6, garante compatibilidade e usabilidade em ambos os tipos de rede 

IP; 

 Suporte múltiplo de conectores WAN, cada conexão WAN pode associar com uma 

interface LAN / WLAN e ID VLAN; 

 Habilitado a separação de serviços de assinante para diferentes interfaces LAN / WIFI e 

associa às regras QOS; 

   Suporte AES transmissão de fibra criptografada, aumenta a segurança de transmissão 

   Suporte FEC (Forward Error Correction), garante alta confiável e precisão de 

transmissão de dados;  

   Suporte Dynamic Bandwidth Allocation (DBA), atribuição de banda larga mais rápida e 

inteligente; 

   Suporte L2 e L3 / 4 Home Gateway / CPE recursos com NAT hardware; 

   Transmissão em fibra WDM sozinho, economiza custos em cabos de fibra, a distância 

de transmissão máxima pode chegar até 20Km; 

  Upstreaming trabalha em 1310nm, e Downstream em 1490nm de comprimento de 

onda, evitando conflitos de sinal na fibra; 

  Suporte IEEE802.1Q VLAN e IEEE802.1P QOS, garante a satisfação do cliente na 

qualidade da Internet. 

PARÂMETROS DE HARDWARE: 

 Construído em poderoso GEPON SOC, Dual Core CPU a 400Mhz. CPU coberta com 
unidade de resfriamento; 

 Adotando 16-bit DDR2 SDRAM, vem com um 512M DDR2 SDRAM; 

 Totalmente compatível com IEEE802.3ah Gigabit Ethernet Passive PON padrão; 

 Fornece 1 porta * GEPON SC uplink, suporta taxa de 1,25 Gbps upstream e taxa 
de downstream 1,25 Gbps; 

 Proporciona 4 portas * 10 / 100Base-Tx LAN, cada porta pode ser associada com 
IEEE802.1Q VLAN ID; 

 Fornece um roteador WiFi de 300M, que suporta vários SSIDs; 

 Fornece 2 portas de telefone FXS, telefones analógicos de apoio e máquina de fax 
T.38; 

 Suporte de camada 2 de comutação, Layer 3/4 home gateway recursos com 
hardware NAT; 

 Suporte completo duplex e meio duplex, controle de fluxo IEEE802.3x e 
contrapressão; 

 Suporte de banda larga painel traseiro 2.8Gbps; 

 Indicadores de energia de LED, sinal PON, alarme Los, telefone 1, telefone 2, 
LAN1, LAN2, LAN3, LAN4, Wi-Fi, WPS, USB; 

 Fonte de alimentação externa, DC 12V e 1.5A; 

 Oferece 1 * Botão para reiniciar, 1 * botão de ligar / desligar, caixa de plástico. 



 

 

 
 

PARÂMETROS DA FIBRA ÓPTICA: 

 Transceptor incorporado GEPON de 2 * 10 SFF, conector SC; 

 Transceptor de GEPON que emite a potência: -1-4dbm, recebe a sensibilidade: -
30dbm; 

 Comprimento de onda da transmissão: Upstream: 1310nm/Downstream: 
1490nm; 

 Proporção de fibra óptica: 1:32, 1:64, distância de transmissão é 20Km; 

 Fibra Cabo de transmissão: Cabo de fibra óptica. 

PARÂMETROS VoIP: 

 Suporte de protocolos SIP & H.248, duas SIP podem ser registradas 
simultaneamente; 

 Construído com 2 portas FXS VoIP para telefone, duas chamadas podem ser 
feitas/recebidas simultaneamente; 

 Suporte G.711,G.723.1,G.729A–8 kbps,G.726,G.722, codecs de voz ILBC; 

 Suporte de detecção de tom DTMF, relé de tom DTMF, tom de chamada múltipla, 
identificador de chamadas FSK; 

 Suporte de identificação linha de chamada, apresentação e linha de chamada 
identificador de restrição; 

 Suporte de encaminhamento de chamada, transferência de chamadas, chamada 
em espera, conferência de três vias, etc; 

 Suporte QOS e TOS para garantir pacotes de voz passam em prioridade; 

 Suporte RFC62 protocolo Echo, suporte T.38 fax; 

 Suporte SIP V1, V2 (RFC3261, RFC3262, RFC3264, RFC3265)4. 

4 PORTAS WiFi ROTEADOR, CARACETRÍSTICAS: 

 Construído com 4 portas 300M WiFi Roteador, 2.4GHz frequência sem fio; 

 Vem com 2*5db antenas externas, suporte de transmissão com distância de 
100m para entrada, 150m para saída; 

 Suporte WPS, vem com 1 Botão *WPS e 1 Botão *WiFi Ligar/Desligar; 

 Suporte DHCP, IP estático e PPPOE;  

 Suporte servidor DHCP, DHCP Relay, cliente DHCP; 

 Suporte e roteamento estático do IP de origem para o IP de destino; 

 Suporte firewall, NAT, NAPT, UPnP; 

 Suporte DDNS, DMZ Host, Porta Forwarding; 

 Suporte autenticações WEP, IEEE802.1x, WPA e WPA2 de 64/128 bits; 

 Suporte múltiplo SSID broadcasting, oculto e Wifi de protocolo de configuração 
(WPS); 

 Suporte de escolha automatica e melhor canal de sinal; 

 Suporte STA isolamento mútuo e tabela ACL baseada em acessos MAC; 

 Suporte Wifi Multimídia (WMM), QOS aprimorado para pacotes de multimídia. 



 

 

 
 

PARÂMETROS DE SOFTWARE: 

 Oferece 2 portas FXS para conectores de telefone;  

 2 Chamadas podem ser feitas / recebidas simultaneamente; 

 SIP V1, V2 (RFC3261, RFC3262, RFC3264, RFC3265); 

 SIP & H.248, registro de suporte de 2 SIP contas; 

 G.711, G.723.1, G.729A-8kbps, G.726, G.722, ILBC código de voz; 

 Detector de tone DTMF, replay de tone DTMF; 

 Tom de chamada múltipla, ID do chamador FSK; 

 Apresentação da identificação da linha de chamada; 

 Restrição de identificação da linha de chamada; 

 Encaminhamento de chamada, transferência de chamadas, chamada em espera, 
conferência de três vias, etc; 

 QOS e TOS para garantir que os pacotes de voz passem em prioridade 

 Suporte RFC62 Echo protocolo, suporte para máquina de fax T.38; 

 Suporte digital para configuração de mapa. 

GESTÃO E MANUTENÇÃO: 

 Suporte a manutenção da interface serial usando UART; 

 Suporte local http WEB e gerenciamento de Telnet; 

 Suporte a gerenciamento baseado em Ethernet OAM; 

 Suporte TR069, pode trabalhar com cliente nomeado ACS Suporte Auto 
aprovisionamento através de servidores FTP / TFTP / HTTP. 

ESPECIFICAÇÃO DAS PORTAS: 

 1 Porta 1.25Gbps GEPON 
WAN; 

 4 Portas 10/100Base-Tx 
LAN 

 2 Portas de telefone FXS 

 1 botão WiFi ligar/desligar 

 1 botão WPS 

 1 botão LED ligar/desligar 

 1 porta USB 

 1 Power Jack 

 1 botão interruptor 
Ligar/desligar 

 1 botão para restabelecer 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

OT- 4020 VW DIAGRAMA DE APLICAÇÃO 

 

ESPECIFICAÇÕES 

Modelo 

IEEE 802.3ah,IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z,IEEE802.1d,IEEE 

802.1P,IEEE 802.1Q, IEEE 802.1X, IEEE802.11b/g/n, 

RFC1155,RFC1157,RFC1112,RFC1113 

Topologia Topologia estrela  

Portas Uplink 1 porta Gepon SC, 1.25Gbps  

Taxa de 
transmissão 

GePON 
1.25Gbps  

Distância de 
transmissão 

GePON 
Até 20Km  

Portas para 
Downlink 

4 Portas 10/100Base-Tx LAN  

Padrão sem fio IEEE802.11n  

Transmissão de 
alcance sem fio 

300Mps  

Alcance de Wifi Saída: 150 metros; Entrada: 100 metros  

Portas VoIP 2portas RJ11 FXS  

Indicadores de 
LED 

Link, atividade, completo/meio duplex, Velocidade e potência na 
função de diagnóstico 



 

 

 
 

Cabo Ethernet 10Base-Tx: UTP categoria 3, 4,5, até 100m 

100Base-Tx: UTP categoria 5, até 100m 

Cabo de Fibra 8.3μm, 8.7μm, 9μm e 10μm sozinho modo cabo de fibra   

Alimentação de 
energia 

AC 96-260V, DC 12V, 1.5A, alimentação externa de energia  

Temperatura e 
umidade 

 Temperatura Umidade 

Trabalho 0℃ - 45℃ 10% - 90% 

Espera -40℃ - 70℃ 5% - 90% RH 

 


