
  

  

  

  

Caixa de Terminação Óptica (CTO) 4 Portas OT- CTO-4A 

  
DESCRIÇÃO: 

Esse produto é usado como ponto de terminação para cabos de alimentação afim de ligar cabos 
de atendimento a cliente a rede de comunicação FTTx. A divisão e distribuição da fibra pode ser 
feito nesta caixa, e, entretanto, fornece proteção sólida e gerenciamento para rede FTTx. 

 

CARACTERÍSTICAS:  

 Estrutura total fechada. 

 Material: PC + ABS, à prova de água, à prova de poeira, antienvelhecimento, nível de 
proteção até IP65. 

 Aperto para o cabo do alimentador, cabo de derivação, emenda da fibra. 

 Fixação, armazenamento, distribuição, entre outros, tudo em um. 

 Os cabos possuem caminho próprio sem incomodar uns aos outros, de fácil 
manutenção. 

 Possuem divisórias para alocação de Adaptadores SC. 

 O painel de distribuição possui um sistema basculante, facilitando o manuseio e 
organização. 

 Uso indoor. 

  SB&DC. 

 

ESPECIFICAÇÕES: 

 Diâmetro do cabo de alimentação: até 10mm 

 Temperatura de Trabalho: -40°C ~ 85°C 

 Umidade Relativa do Ar: ≤ 85% 

 Pressão Atmosférica: 70kPa ~106 kPa 

 Perca de inserção: ≤ 0.2dB 

 Perca de retorno UPC: ≥ 50dB 

 Perca de retorno APC: ≥ 60dB  

 Vida útil de inserção (quantidade): > 1000 vezes 

 



  

  

  

  

DADOS TÉCNICOS: 

 O dispositivo é isolado, resistência de isolamento é inferior 1000MΩ / 500V (DC); 
IR≥1000MΩ / 500V 

 A tensão suportável entre o dispositivo de aterramento e o gabinete não é inferior 
3000V (DC) / min, sem perfuração, sem flashover U≥3000V 

 
 

MESA DE CONFIGURAÇÃO:  

Tabela 1 Modelo e Configuração 

Modelo Descrição 

Tamanho 
(foto 1) 

Capacidade Máxima 

Tamanho 
da 

Instalação 
(foto2) 

AxBxC SC LC PLC D (mm) 

OT-CTO-
4A 

Caixa de 
Distribuição 

186*116*40 4 8 8(LC) 195 

 

 



  

  

  

  

1.Base. 

2.Entrada principal de cabos. 

3.Sistema prova d’água. 

4.Tampa. 

5.Fechadura. 

6.Bandeja.   

7.Junta de Vedação. 

8.Reforço para cabo principal.  

9.Suporte de adaptador. 

10.Pigtail. 

11. Posição de montagem PLC.  

12. Adaptador. 

 

 

Modelo Número do 
Desenho 

Material Número da 
ferramenta 

Quantidade Observação 

OT-CTO-4A 
Tampa 

OT-CTO-4A- 
001 

PC+ABS OT-CTO-4A-
001 

1  

 

BASE OT-CTO-4A 

A seguir estrutura e tamanho: 

Modelo 
Número do 

Desenho 
Material 

Número da 
ferramenta 

Quantidade Observação 

OT-CTO-4A 
Base 

OT-CTO-4A- 
002 

PC+ABS 
OT-CTO-4A-

002 
1 Inserções 

 



  

  

  

  

 

 

BUCHA ANTI POEIRA 

Veja abaixo a estrutura e o tamanho da CTO: 

Modelo 
Número do 

Desenho 
Material 

Número da 
ferramenta 

Quantidade Observação 

OT-CTO-4A 
bucha ante 

poeira 

OT-CTO-4A- 
01A 

silicone 
OT-CTO-4A-

01A 
1  

 

 

 

BUCHA ANTI POEIRA DE SAÍDA DE CABO: 

Veja abaixo a estrutura e o tamanho da CTO: 



  

  

  

  

Modelo 
Número do 

Desenho 
Material 

Número da 
ferramenta 

Quantidade Observação 

OT-CTO-4A 
bucha ante 
poeira de 
saída de 

cabo 

OT-CTO-4A- 
005 

silicone 
OT-CTO-4A-

005 
1  

 

 
 

 

BANDEJA PARA PASSAMENTO DE FIBRA: 

Veja abaixo a estrutura e o tamanho da CTO: 

Modelo 
Número do 

Desenho 
Material 

Número da 
ferramenta 

Quantidade Observação 

OT-CTO-4A 
Bandeja 

para 
passamento 

de fibra 

OT-CTO-4A- 
YQB 

PC Sheet 
T=0.5 

OT-CTO-4A-
YQB 

4  

 
 

 

ABA BANDEJA DE EMENDA: 

Veja abaixo a estrutura e o tamanho da CTO: 



  

  

  

  

Modelo Número do 
Desenho 

Material Número da 
ferramenta 

Quantidade Observação 

OT-CTO-4A 
Aba bandeja 
de emenda 

OT-CTO-4A-
003 

PC+ABS 
OT-CTO-4A-

003 
1 

 

 

 
 

 

 

BANDEJA DE EMENDA LIVRE DE POEIRA 

Veja abaixo a estrutura e o tamanho da CTO: 

Modelo Número do 
Desenho 

Material Número da 
ferramenta 

Quantidade Observação 

OT-CTO-4A 
Bandeja de 

emenda livre 
de poeira 

OU-CTO- 4A- 
003 

PC+ABS 
OT-CTOA-

003- 
1 

 

 
 

 



  

  

  

  

REFORÇO PARA CABO PRINCIPAL 

Veja abaixo a estrutura e o tamanho da CTO: 

Modelo Número do 
Desenho 

Material Número da 
ferramenta 

Quantidade Observação 

Reforço para 
cabo 

principal 

OT-CTO-
GLYB-01A 

Folha de aço 
laminada a 

frio 

OT-CTO-
GLYB-01A 

1  

 

 
 

 

SUPORTE PARA ADAPTADOR 

Veja abaixo a estrutura e o tamanho da CTO: 

Modelo Número do 
Desenho 

Material Número da 
ferramenta 

Quantidade Observação 

OT-CTO-4A 
Placa de 

pressão do 
Cabo 

Principal 

OT-CTO-4A-
007 

PC+ABS 
OT-CTO-4A-

007 
1  

 

 

PLACA DE PRESSÃO DO CABO PRINCIPAL 

Veja abaixo a estrutura e o tamanho da CTO: 

Modelo Número do 
Desenho 

Material Número da 
ferramenta 

Quantidade Observação 

OT-CTO-4A 
OT-CTO-4A-

004 
PC+ABS 

OT-CTO-4A-
004 

1  



  

  

  

  

 

 

 

BANDEJA PARA PASSAMENTO DE FIBRA 

Veja abaixo a estrutura e o tamanho da CTO: 

Modelo 
Número do 

Desenho 
Material 

Número da 
ferramenta 

Quantidade Observação 

OT-CTO-4A 
Bandeja 

para 
passamento 

de fibra 

OT-CTO-4A-
006 

PC+ABS 
OT-CTO-4A-

006 
1  

 

 

 

PARAFUSO DE BLOQUEIO 

Veja abaixo a estrutura e o tamanho da CTO: 

Modelo Número do 
Desenho 

Material Número da 
ferramenta 

Quantidade Observação 

Parafuso de 
bloqueio 

OT-CTO-
SJLD-001 

SS304 
OT-CTO-
SJLD-001 

1  

 



  

  

  

  

 

CHAVE 

Veja abaixo a estrutura e o tamanho da CTO: 

Modelo Número do 
Desenho 

Material Número da 
ferramenta 

Quantidade Observação 

Chave  Zinco  1  

 

 

INSTALAÇÃO 

Instalação na parede: 

Perfure 2 furos sobre a parede com base no tamanho na tabela 1, coloque o parafuso de 

expansão Φ5.5 * 30, coloque a caixa para coincidir com os furos e use o parafuso para apertar. 

 

 


